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Hinweis 

Anderungen vorbehalten. 

Hewlett-Packard ubernimmt keinerlei Verantwortung fiir den Inhalt dieser 
Dokumentation und schlieBt insbesondere jegliche indirekte 
Verantwortlichkeit fiir die Marktgangigkeit oder die Eignung fiir bestimmte 
Einsatzzwecke aus. Hewlett-Packard ubernimmt keine Haftung fiir Fehler, die 
in diesem Handbuch enthalten sind, oder fiir zufallige oder Folgeschaden im 
Zusammenhang mit der Lieferung, Leistungsfahigkeit oder dem Gebrauch 
dieses Handbuchs. 

Hewlett-Packard iibernimmt keine Verantwortung fiir den Gebrauch oder die 
Zuverlassigkeit seiner Software auf Geraten, die nicht von Hewlett-Packard 
geliefert wurden oder die nicht fiir diesen Zweck geeignet sind. 

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte vorbehalten. 
Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung 
von Hewlett-Packard fotokopiert, reproduziert oder iibersetzt werden. 

Acrobat® und Adobe® sind Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated 
und konnen in bestimmten Gerichtsbarkeiten eingetragen sein. 

3Com®, EtherLink® und EtherDisk® sind in den USA eingetragene 
Warenzeichen der 3Com Corporation. 

Magic Packet™ und PCnet™ sind in den USA Warenzeichen der 
AMD Corporation. 

Microsoft®, Windows® und Windows NT® sind in den USA eingetragene 
Warenzeichen der Microsoft Corporation. 

Hewlett-Packard France 
Commercial Computing Division 
5 Avenue Raymond Chanas 
38053 Grenoble Cedex 9 
France 

©1999 Hewlett-Packard Company 
Auszugsweise abgedruckt mit Genehmigung der 3Com Corporation. 
©1998 3Com Corporation 
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Lieferumfang des Netzwerkkits 

Im Netzwerkkit sind folgende Teile enthalten: 



Komponente 


Anzahl im Netzwerkkit 


D7504A 


D7505A 


HP 10/100 3Com 3C905B-TX 
Netzwerkkarte 


1 


10 


Disketten mit Netzwerktreibern 


3 


3 


Remote Wake-Up-Kabel 


1 


10 


Diese Installationsanleitung 


1 


1 



Installationsvoraussetzungen 

Unterstutzte Betriebssysteme 

• Windows 95 SR2 oder hoher 

• Windows 98 

• Windows NT 4.0 und Service Pack 3 oder 4 

Die Treiberinstallationsdisketten enthalten Treiber fur andere 
Netzwerk-Betriebssysteme. Weitere Informationen zur Installation 
dieser Treiber finden Sie in den Readme-Dateien auf den 
Installationsdisketten. Die neuesten Treiber finden Sie auf der 
HP Web-Site. 
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Untersttitzte Plattformen 

Auf den folgenden HP Web-Sites finden Sie Informationen dariiber, in 
welchen PCs eine 3C905B-TX Karte installiert werden kann: 

• Fiir Vectra Corporate PCs 

http: //www. hp. com/go/vectraaccessories 

• Fiir Brio Business PCs 

http: //www. hp. com/go/brioaccessories 

• Fiir Kayak PC Workstations 

http: //www. hp. com/go/kayakaccessories 

NT Service Pack 

Wenn auf dem PC bereits ein NT Service Pack installiert ist, mufi es 
nach der Installation der Karte und der Software nocnmals installiert 
werden. Bei der Verwendung der von HP vorinstallierten NT 4.0 
Software finden Sie das neueste Service Pack im Verzeichnis 
C:\I386\SPx 

Bei einigen Plattformen miissen Sie nach der Installation des Service 
Packs auch bestimmte Treiber erneut installieren. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC. 

Masterdisketten fiir das Betriebssystem 

Wahrend der Installation der Software miissen Sie Ihre 
Masterdisketten oder die CD-ROM fiir das Betriebssystem zur Hand 
haben. 

Bei der Verwendung der von HP vorinstallierten Betriebssystem- 
Software finden Sie die Masterdateien in den folgenden Verzeichnissen: 

• C:\I386 (Windows NT 4.0) 

• C : \WINDOWS\OPTIONS\CABS (Windows 95 und Windows 98) 
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Unterstlitzte Netzwerktreiber 



Hewlett-Packard unterstutzt die folgenden Netzwerktreiber: 



Netzwerkbetriebssystem 


README 
(fur die Treiberinstallation) 


Bezeichnung des 
Netzwerktreibers 


Windows 95 

(Microsoft- und NetWare-Clients) 


W95NDIS.TXT 


EL90XND3.SYS 
EL90XND4.SYS 


Windows 95 NDIS 2 


W95NDIS.TXT 


EL90X.D0S 


Windows 98 

(Microsoft- und NetWare-Clients) 


WIN98.TXT 


EL90XND5.SYS 


Windows NT 3.51 

(Microsoft- und NetWare-Clients) 


WINNT.TXT 


EL90XND3.SYS 


Windows NT 4.0 

(Microsoft- und NetWare-Clients) 


WINNT.TXT 


EL90XND4.SYS 


NetWare-Client fur DOS, Windows 
3.1 und Windows fur Workgroups 


AUTOLINK.TXT 
(VerzeichnisAUTOLINK) 


3C90X.COM 


Windows fur Workgroups 
(NetWare) 


WFWNETWR.TXT 


3C90X.C0M 


Windows fur Workgroups (NDIS 2) 


WFWNDIS.TXT 


EL90X.D0S 


Windows fur Workgroups (NDIS 3) 


WFWNDIS.TXT 


EL90X.386 


Microsoft LAN Manager 


LANMAN.TXT 


EL90X.D0S 
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Nicht unterstiitzte Netzwerktreiber 



Die folgenden Netzwerktreiber befmden sich auf den EtherDisk 
Disketten, werden jedoch nicht von HP unterstutzt: 



Netzwerkbetriebssystem 


README (fur die 
Treiberinstallation) 


Bezeichnung des 
Netzwerktreibers 


Banyan VINES 


BANYAN.TXT 


EL90X.D0S 


Artisoft LANtastic 


LANTASTK.TXT 


EL90X.D0S 


IBM LAN SERVER IDOS) 


LANSRVR.TXT 


EL90X.D0S 


IBM LAN SERVER (OS/2) 


LANSRVR.TXT 


EL90X.0S2 


DEC PATHWORKS 


PATHW0RK.TXT 


EL9DX.D0S (DOS) und 
3C9QX.COM (NetWare) 



Uberblick iiber die Installationsprozedur 

Sowohl Ihr PC als auch die Netzwerkkarte konnen durch statische 
Elektrizitat dauerhaft beschadigt werden. Beriihren Sie das unlackierte 
Metallgehause Ihres PCs, bevor Sie die Karte anfassen. Achten Sie auf 
eine permanente Erdung, indem Sie eine mit dem Metallgehause 
verbundene Erdungsmanschette tragen. Halten Sie die Karte an ihrer 
Rlickseite und ihrer oberen Kante test. Beriihren Sie nicht die 
Anschlufileiste. 

Die Installation der 3C905B-TX Netzwerkkarte erfolgt in den folgenden 
4 Schritten: 

• Installieren der Karte in Ihr em PC. 

• Anschliefien der Karte am Netzwerk. 

• Aktualisieren der Netzwerk-spezifischen Felder im HP PC 
Seiwp-Programm. 

• Installieren der Treiber-Software. 

Nach AbschluS der Installation konnen Sie zur Behebung von Problemen 
die NIC Doctor Software verwenden. 
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Installieren der Netzwerkkarte 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie niemals die Gehause- 
abdeckung des PC abnehmen, ohne zuvor das Netzkabel, die 
Datenkabel und die Kabel zu einem Telefonnetz abgezogen zu 
haben. Bringen Sie die Gehiiuseabdeckung immer erst an dem 
PC wieder an, bevor Sie diesen wieder einschalten. 

Umfassende Informationen zur Installation einer Zubehorkarte finden 
Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC. Diese finden Sie auf der 
Support-Web-Site fur Ihren PC (siehe Seite 21.) Die nachfolgenden 
Schritte dienen der Orientierung: 

1 Schalten Sie den PC aus. Ziehen Sie das Netzkabel und alle Kabel zu 
einem Telefonnetz ab. Nenmen Sie dann die Gehauseabdeckung ab. 

2 Wahlen Sie einen freien PCI-Steckplatz aus. Wenn Innen nicht 
bekannt ist, wie Sie einen PCI-Steckplatz erkennen konnen, 
schlagen Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC nach. 

3 Entfernen Sie die Metallabdeckung vom Steckplatz. 

4 Abhangig vom PC-Modell miissen Sie eventuell den 
Halterungswinkel vom Zubehorsteckplatz entfernen. Schlagen Sie 
hierzu bei Bedarf in der Dokumentation zu Ihrem PC nach. 

5 Setzen Sie die Karte im Zubehorsteckplatz ein. Achten Sie darauf , 
dafi Sie die Karte nicht verbiegen. 
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6 SchlieKen Sie das Remote Wake-Up-Kabel am AnschluB an der Karte 
und am AnschluK auf der Systemplatine oder Hauptplatine an. 
Hinweise zur Anordnung des Remote Wake-Up- Anschlusses finden 
Sie im Abschnitt "Technische Daten der 3C905B-TX Netzwerkkarte" 
auf Seite 22. Die Anordnung des Anschlusses auf der Systemplatine 
oder Hauptplatine entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu Ihrem 
PC. 

7 Befestigen Sie die Karte, indem Sie die Schraube der 
Steckplatzabdeckung bzw. den Halterungswinkel mit der 
dazugehorigen Schraube wieder einsetzen und festziehen. 

8 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. SchlieEen Sie das 
Netzkabel und alle Kabel zu einem Telefonnetz wieder an. 



Anschlieteen an das Netzwerk 

SchlieEen Sie das Netzwerkkabel am RJ-45 UTP (Unshielded Twisted 
Pair) LAN-AnschlirS an. Die Netzwerkkarte unterstiitzt den Betrieb 
sowohl mit 10 MBit/s als auch mit 100 MBit/s. 



RJ-45 UTP- 
AnschluB 







m 


\ 








Remote Wake-Up 

Uber die Netzwerkkarte kann der PC aus einem Bereitschaftszustand 
reaktiviert werden, wenn der PC uber das Netzwerk eine spezielle 
Befehlsfolge (wird als Magic Packet™ bezeichnet) empfangt. 
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Aufrufen des HP PC Setup - 
Programms 



Welche Felder sind zu 
aktualisieren? 



Aktivieren Sie Plug & Play 
bei Windows 95 und 
Windows 98 



Deaktivieren von Plug&Play 
fur Windows NT 4.0 



Aktualisieren der 
Netzwerkeinstellungen 



Aktualisieren der Netzwerk-spezifischen Felder im 
HP PC Setup-Yiogmmm 

Sie mussen iiberpriifen, ob das BIOS fur die Verwendung der 
Funktionen Ihrer Netzwerkkarte konfiguriert ist. Verwenden Sie 
hierfur das HP PC Sefwp-Programm. 

1 Starten Sie den PC neu. 

2 Drlicken Sie F2, wenn wahrend des Systemstarts am Bildschirm die 
Meldung F2=Setup erscheint. Es erscheint das Hauptfenster des 

HP PC SefMp-Programms. 

Sie mussen alle Netzwerk-relevanten Felder iiberpriifen und ggf. 
aktualisieren. Bei einigen PCs mussen Sie die Netzwerkfunktionen 
aktivieren. 

Wenn Sie mit Windows 95 SR2 oder Windows 98 arbeiten, mussen Sie 
sicherstellen, dafi die Einstellung fur das Plug & Play-Betriebssystem 
im BIOS aktiviert ist. Wenn im Hauptmenii fur die Auswahl des 
Betriebssystems die Option Running Windows 95, Plug and Play OS oder 
ahnlich vorhanden ist, setzen Sie diese Option auf Yes oder Enabled. 

Wenn Sie mit Windows NT 4.0 arbeiten, mussen Sie sicherstellen, da£ 
die Einstellung fur das Plug & Play-Betriebssystem im BIOS 
deaktiviert ist. Wenn im Hauptmenii fur die Auswahl des 
Betriebssystems die Option Running Windows 95, Plug and Play OS oder 
ahnlich vorhanden ist, setzen Sie diese Option auf No oder Other. 

Konfigurieren Sie die Sefwp-Einstellungen fur die 
Netzwerkschnittstelle anhand der folgenden Informationen. Die in 
Ihrer Version des Sefwp-Programms verwendeten Bezeichnungen 
konnen von den hier angegebenen abweichen. 
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Wenn Sie iiber das Netzwerk starten mochten (siehe "Haufig gestellte 
Fragen" auf Seite 18): 

• Uberprlifen Sie, ob Security -> Boot Devices Security -» Start from Network 

aktiviert ist. 

• Andern Sie die Startreihenfolge so, dafi das Netzwerk an erster 
Stelle erscheint (Advanced -> Advanced CMOS Setup -» 1st Boot Device 

< Network >). 

Wenn Sie Ihren PC iiber das Netzwerk reaktivieren mochten: 

• Uberprlifen Sie, ob der PC iiber das Netzwerk reaktiviert werden 
kann (Power -» Suspend Wakeup -» Network [Enabled]). 

Wenn Sie Ihren PC iiber das Netzwerk einschalten mochten: 

• Uberprlifen Sie, ob der PC iiber das Netzwerk eingeschaltet werden 
kann (Power -> Power-On Network [Enabled]). 
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Installation der Software 



VORSICHT Vergewissern Sie sich, da£ Sie bereits die Netzwerkkarte installiert 

haben, bevor Sie die Netzwerktreiber-Software installieren. 

Software-Installation auf Systemen mit Windows 95 oder 
Windows 98 

Unter Windows 95 Gehen Sie wie folgt vor, um den Netzwerktreiber auf einem PC mit 
Windows 95 zu installieren: 

1 Starten Sie den PC. Von Windows 95 wird automatisch ein neuer 
PCI Ethernet Controller erkannt. 

2 Legen Sie die EtherDisk® Diskette #1 in Ihr Laufwerk ein, und 
klicken Sie auf Weiter. 

3 Die 3Com Fast Etherlink XL 1 0/1 00Mb TX Ethernet NIC (3C905BTX) 

Treiberdateien werden automatisch gefunden. Klicken Sie auf 
Beenden, um die Treiberinstallation abzuschliefien. 

4 Wenn Sie zum Einlegen der EtherDisk® Diskette #1 aufgefordert 
werden, geben Sie A : \ nach der Aufforderung Dateien kopieren von ein, 
und drucken Sie die Eingabetaste. Bei entsprechender 
Aufforderung legen Sie die EtherDisk® Diskette #2 ein und drucken 
die Eingabetaste. 

5 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Bei Aufforderung 
geben Sie die Speicheradresse der Windows 95-Dateien 
(CAB-Dateien) ein, und klicken Sie dann auf OK. Unter HP Systemen, 
auf welchen Windows 95 vorinstalliert ist, lautet der Pfad 

C : \WINDOWS\OPTIONS\CABS. 

6 Klicken Sie auf Beenden, um die Installation der Netzwerkkomponente 
abzuschlie£en. 

7 Wenn Sie von Windows zum Neustart aufgefordert werden, nenmen 
Sie die Treiberdiskette aus dem Laufwerk und klicken auf Ja. Folgen 
Sie den Anweisungen auf Seite 12, um Ihre Installation zu iiberpriifen. 

Unter Windows 98 Gehen Sie wie folgt vor, um den Netzwerktreiber auf einem PC mit 
Windows 98 zu installieren: 

1 Starten Sie den PC. Windows 98 erkennt automatisch einen neuen 
PCI Ethernet Controller. Klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation zu 
beginnen. 
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2 Wahlen Sie Nach optimalem Treiber suchen, und klicken Sie auf Weiter. 

3 Wahlen Sie nur Diskettenlaufwerk aus, legen Sie die EtherDisk® 
Diskette #1 in Ihrem Laufwerk ein, und klicken Sie auf Weiter. 

4 Die 3Com Fast Etherlink XL 10/1 00Mb TX Ethernet NIC (3C905B-TX) Treiberdateien 
werden automatisch gefunden. Klicken Sie auf Weiter, um mit der 
Treiberinstallation zu beginnnen. 

5 Wenn Sie zum Einlegen der EtherDisk® Diskette #1 aufgefordert 
werden, geben Sie A : \ nach der Aufforderung Dateien kopieren von ein, 
und drucken Sie die Eingabetaste. Bei entsprechender 
Aufforderung legen Sie die EtherDisk® Diskette #2 ein und drucken 
die Eingabetaste. 

6 Folgen Sie den restlichen Anweisungen am Bildschirm. Bei 
Aufforderung geben Sie die Speicheradresse der 

Windows 98-Dateien (CAB-Dateien) ein, und klicken Sie dann auf 
OK. Unter HP Systemen, auf welchen Windows 98 vorinstalliert ist, 
lautet der Pfad C : \WlNDOWS\OPTlONS\CABS. 

7 Klicken Sie auf Beenden, um die Installation der Netzwerkkomponente 
abzuschlieEen. 

8 Wenn Sie zum Neustart aufgefordert werden, nehmen Sie Ihre 
Treiberdiskette aus dem Laufwerk und klicken auf Ja. Die 
Software-Installation ist abgeschlossen. 

Uberprufen der Installation 

Uberprufen der Gehen Sie wie folgt vor, um zu uberprufen, ob der Treiber fur die 

Treiberinstallation Netzwerkkarte korrekt in einem PC mit Windows 95 oder Windows 98 

installiert ist: 

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz, und doppelklicken Sie 
dann auf das Symbol Systemsteuerung. 

2 Doppelklicken Sie auf das Symbol System. Es erscheint das 
Dialogfenster Eigenschaften von System. 

3 Klicken Sie auf das Register Gerate-Manager. Es erscheint eine nach 
Typen sortierte Liste der verwalteten Gerate. 
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4 Doppelklicken Sie jetzt auf Netzwerkadapter. Es erscheint die 

Bezeichnung der installierten Netzwerkkarte: 3Com EtherLink XL Adapter 

(3C905B). Wenn diese Bezeichnung nicht erscheint oder wenn neben 
der Bezeichnung ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt wird, fiihren 
Sie die folgenden Schritte zur Behebung des Problems durch: 

a Doppeklicken Sie im Fenster Gerate-Manager auf Weitere Gera'te. 
b Klicken Sie auf PCI Ethernet Controller oder auf den duplizierten 
Eintrag 3C905B-TX NIC. 

c Klicken Sie auf Entfernen. 

d Starten Sie Ihren PC neu. 

Uberprufen der Gehen Sie wie folgt vor, um zu iiberpriifen, ob Ihre 

Netzwerkeinstellungen Netzwerkeinstellung auf einem PC mit Windows 95 oder Windows 98 
korrekt ist: 

1 Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol Netzwerk. 

2 Vergewissern Sie sich, dafi Client und Protokolle korrekt installiert sind. 
Diese Informationen konnen Sie von Ihrem MIS-Verwalter erhalten. 

3 Doppelklicken Sie jetzt auf jedes einzelne installierte Protokoll, und 
vergewissern Sie sich, da£ Ihre Einstellungen fiir die 
Netzwerkverbindung Ihres PC korrekt sind. Diese Informationen 
konnen Sie von Ihrem MIS-Verwalter erhalten. 

Software-Installation und -Aktualisierung auf Systemen mit 
Windows NT 4.0 

Unter Windows NT 4.0 In diesem Abschnitt wird die Installation der Netzwerktreiber auf 
einem PC mit Windows NT Version 4.0 ohne installierten 
Netzwerkkomponenten erlautert. 

Sie benotigten die folgenden Informationen von Ihrer MIS-Abteilung: 

• Ist Ihr PC direkt oder iiber ein Modem an einem lokalen Netzwerk 
angeschlossen? 

• Das im Microsoft Windows -Netzwerk verwendete Protokoll 
(normalerweise TCP/IP oder NetBEUI). 

• Name der Windows NT Server-Domane oder Arbeitsgruppe, der Sie 
zugeordnet sind. 

• Ihre IP-Adresse, wenn Sie mit TCP/IP ohne DHCP arbeiten. 
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® 

Installieren des Treibers von den EtherDisk Disketten 

Gehen Sie wie folgt vor, um den Netzwerktreiber in einem PC mit 
Windows NT Version 4.0 zu installieren: 

1 Starten Sie den PC neu, und starten Sie Windows NT. 

2 Doppelklicken Sie dann auf das Symbol Arbeitsplatz, und 
doppelklicken Sie dann auf das Symbol Systemsteuerung. 

3 Doppelklicken Sie im Fenster Systemsteuerung auf das Symbol Netzvuerk. 

4 Bei Aufforderung zur Installation des Windows NT-Netzwerks 
klicken Sie auf Ja. Wenn diese Aufforderung nicht erscheint und 
unter der Systemsteuerung das Fenster Netzvuerk erscheint, ist das 
Windows NT-Netzwerk bereits installiert. Sie miissen den Adapter 
manuell hinzufiigen: Klicken Sie auf das Register Adapter, klicken Sie 
dann auf Hinzufiigen..., und folgen Sie den Anweisungen ab Schritt 7. 

5 Wahlen Sie im Fenster Netzwerk-Setup-Assistent die Option Mit dem 
Netzwerk verbunden aus, und klicken Sie auf Weiter. 

6 Wenn die Aufforderung fur die Suche nach einem Netzwerkadapter 
erscheint, klicken Sie auf Aus Liste auswahlen... 

7 Klicken Sie im Fenster Netzwerkadapter auswahlen auf Diskette... 

8 Legen Sie die EtherDisk® Diskette #1 in Ihrem Laufwerk ein, und 
geben Sie a : \ nach der Aufforderung ein. Driicken Sie dann die 

ElNGABETASTE. 

9 Markieren Sie im Fenster OEM-Option die Option 3Com Fast 
Etherlink/Etherlink XL PCI BusMaster NIC, und klicken Sie auf OK. Klicken Sie 
dann auf Weiter. Wenn Sie sich unter der Systemsteuerung im Fenster 
Netzwerk befinden, klicken Sie auf SchlieBen, und folgen Sie den 
Anweisungen ab Schritt 14. 

10 Wahlen Sie die in Ihrem Netzwerk verwendeten Netzwerkprotokolle 
aus, und klicken Sie auf Weiter. 

11 Wahlen Sie die Netzwerkdienste aus, die von Ihrem PC zu 
verwenden sind, wenn eine Verbindung zu Ihrem lokalen Netzwerk 
besteht. Klicken Sie dann auf Weiter. 

12 Klicken Sie auf Weiter, um mit der Software-Installation mit den von 
Ihnen vorgegebenen Einstellungen zu beginnen. 
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13 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Wenn Sie zur Eingabe 
der Informationen fur das Netzwerk aufgefordert werden, geben Sie 
diese ein, die Sie von Ihrer MIS-Abteilung erhalten haben. 

14 Bei entsprechender Aufforderung geben Sie die Speicheradresse der 
Windows NT 4.0-Dateien (CAB-Dateien) ein. Klicken Sie dann auf 
OK. Bei HP Systemen, auf welchen Windows NT 4.0 vorinstalliert ist, 
lautet der Pfad C:\i386. 

15 Bei entsprechender Aufforderung zum Neustart nenmen Sie die 
Treiberdiskette aus dem Laufwerk und klicken auf Ja. Die Installation 
der Treiber und der Netzwerk-Software ist abgeschlossen. 

Wenn auf dem PC bereits vor der Installation der Netzwerkkarte ein 
Service Pack installiert war, mufi das Service Pack erneut installiert 
werden. Hierdurch wird beim Starten von Windows NT nicht die 
Fehlermeldung Mindestens ein Dienst konnte nicht gestartet werden angezeigt. 
Bei einigen Plattformen miissen Sie nach der Installation des Service 
Packs auKerdem bestimmte Treiber erneut installieren. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC. 

Installieren des Treibers von der Festplatte (fur fortgeschrittene Benutzer) 

Gehen Sie wie folgt vor, um den Netzwerktreiber in einem PC mit 
Windows NT Version 4.0 iiber Treiberdateien von der Festplatte zu 
installieren: 

1 Starten Sie den PC neu, und starten Sie Windows NT. 

2 Legen Sie einen Ordner mit den Treibern an, z.B. c : \LAN3COM. 

3 Legen Sie die EtherDisk® Diskette #1 in Ihrem Laufwerk ein, und 
kopieren Sie alle auf der Diskette vorhandenen Dateien in Ihren 
neuen Ordner. 

4 Legen Sie die EtherDisk® Diskette #2 in Ihrem Laufwerk ein, und 
kopieren Sie alle auf der Diskette vorhandenen Dateien in Ihren 
neuen Ordner. Wenn Sie gefragt werden, ob Dateien iiberschrieben 
werden sollen, klicken Sie auf Ja. 

5 Fuhren Sie die Installation ab Schritt 2 im Abschnitt "Installieren des 
Treibers von den EtherDisk® Disketten" auf Seite 14 durch. Bei 
Schritt 8 geben Sie den Ordner an, in den Sie die Dateien kopiert 
haben, z.B. c : \lan3COM\winnt. 



Deutsch 15 



HP 10/100 3Com 3C905B-TX Netzwerkkarte Installationsanleitung 

Installation der Software 

Aktualisieren der Treiber 

Wenn Ihnen der 3C905B-TX Netzwerktreiber bereits vorliegt und Sie 
diesen aktualisieren mochten, gehen Sie wie folgt vor. 

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz, und doppelklicken Sie 
dann auf das Symbol Systemsteuerung. 

2 Doppelklicken Sie im Fenster Systemsteuerung auf das Symbol Netzvuerk. 

3 Klicken Sie im Fenster Netzvuerk auf das Register Adapter. 

4 Markieren Sie den 3Com Fast EtherLink XL NIC (3C905B-TX), und klicken Sie 
auf Aktualisieren. 

5 Legen Sie die EtherDisk® Diskette #1 in Ihrem Laufwerk ein, und 
geben Sie a : \ nach der Aufforderung ein. Drucken Sie dann die 
Eingabetaste. Der Treiber wird automatisch aktualisiert. 

6 Schliefien Sie das Fenster Netzwerk, und starten Sie bei 
entsprechender Aufforderung den Computer neu. 

Wenn auf dem PC bereits vor der Installation der Netzwerkkarte ein 
Service Pack installiert war, muS das Service Pack erneut installiert 
werden. Hierdurch wird beim Starten von Windows NT nicht die 
Fehlermeldung Mindestens ein Dienst konnte nicht gestartet werden angezeigt. 
Bei einigen Plattformen mussen Sie nach der Installation des Service 
Packs auKerdem bestimmte Treiber erneut installieren. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC. 
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Uberprufen der Installation 

Testen Sie, ob die Karte im Netzwerk funktioniert, indem Sie iiber die 
Karte nach einem anderen Gerat im Netzwerk suchen oder eine 
Netzwerkoperation durchfuhren. Wenn dies nicht korrekt funktioniert, 
lesen Sie den Abschnitt "Fehlerbehebung" auf Seite 20. 



Verwenden von NIC Doctor 

Mit Hilfe der Anwendung NIC Doctor konnen Sie Informationen iiber 
Ihre Netzwerkkarte abfragen und Probleme mit Ihrer Karte oder der 
Netzwerkverbindung diagnostizieren. 

Um NIC Doctor zu starten, klicken Sie auf das Symbol Start, dann auf 
Programme und anschlieSend auf 3Com NIC Utilities und 3Com NIC Doctor. 

Die NIC Doctor Software ist ausschliefilich in englischer Sprache 
vorhanden. 

Es erscheint der Bildschirm General von NIC Doctor. Dieser Bildschirm 
enthalt allgemeine Informationen iiber Ihre Karte und ermoglicht die 
Auswahl der entsprechenden Netzwerkkarte, wenn in Ihrem PC 
mehrere Karten installiert sein sollten. Wahlen Sie die 
unterschiedlichen Funktionen in den entsprechenden Registern aus: 

• Register "Configuration" - ermoglicht das Andern bestimmter 
Konfigurationseinstellungen fur Ihre Karte. 

• Register "Statistics" - stellt statistische Informationen iiber Ihre 
Karte und iiber die Netzwerkverbindung bereit. 

• Register "Diagnostics" - kann fur die Durchflihrung verschiedener 
Tests mit Ihrer Karte und der Netzwerkverbindung verwendet 
werden (umfafit auch einen Selbsttest der Karte) . 

• Register "Support" - stellt Informationen iiber die Kontaktaufnahme 
mit dem Kundendienst fur Ihre Karte bereit. 

Um weitere Informationen zu NIC Doctor zu erhalten, klicken Sie auf 
die Schaltflache Help. 
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Haufig gestellte Fragen 

F. Welcher PCISteckplatz ist fur die Netzwerkkarte am besten geeignet? 

A. Die 3Com PCI-Karte ist so konzipiert, daK sie in jedem beliebigen 
PCI-Steckplatz installiert werden kann. 

F. Bei welchen PCISteckplatzen in einem PC handelt es sich urn 
"Bus-Mastering-Steckplatze"? 

A. Alle PCI-Steckplatze in unterstiitzten HP PCs unterstiitzen das 
Bus Master. 

F Wo befinden sich die Readme-Dateien fur die Treiberinstallation? 

A. Die verschiedenen Readme-Dateien finden Sie im Verzeichnis \help 
auf der EtherDisk® Diskette #3. 

F Kann die Netzwerkkarte anstelle der integrierten Netzwerkschnittstelle in einem 
PC verwendet werden? 

A. Ja, aber Sie miissen die integrierte Netzwerkschnittstelle 
deaktivieren. Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch 
zu Ihrem PC. Da einige PCs mit einer integrierten 
Netzwerkschnittstelle keinen Remote Wake-up-Anschlu£ besitzen, 
konnen Sie eventuell die Remote Power-On-Funktion Ihrer 
Netzwerkkarte nicht nutzen. 

F. Wie kann die im Lieferumfang der Netzwerkkarte enthaltene Software von einem 
System entfernt werden? 

A. Sie konnen das "3Com NIC Diagnostics Program" zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt vom System entfernen, indem Sie das 
Deinstallationsprogramm in der Systemsteuerung unter dem Symbol 
"Software" ausfiihren. Hierdurch werden das Diagnoseprogramm und 
das 3Com-Ablagesymbol entfernt. Wenn Sie in der Systemsteuerung 
unter dem Symbol "Netzwerk" alle Fast EtherLink XL/EtherLink XL 
Netzwerkkarten loschen, wird das Deinstallationsprogramm 
automatisch ausgefuhrt. 
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F. Unterstiitzt die Netzwerkkarte gemeinsam genutzte Interrupts? 

A. Die PCI-Netzwerkkarte und die im Lieferumfang enthaltenen 
Treiber unterstlitzen gemeinsam genutzte Interrupts. Da es aber fur 
die Implementierung der gemeinsamen Nutzung von Interrupts 
unterschiedliche Industriestandards gibt, werden diese Interrupts 
moglicherweise von anderen Netzwerkkarten anders oder generell 
nicht unterstiitzt. Wenn Sie eine andere PCI-Netzwerkkarte besitzen, 
die keine gemeinsam genutzten Interrupts unterstiitzt, fordern Sie 
entweder vom Hersteller einen Treiber fur die gemeinsame Nutzung 
von Interrupts an, oder ordnen Sie manuell einen anderen Interrupt zu. 
Aufierdem werden moglicherweise gemeinsam genutzte Interrupts von 
Ihrem Betriebssystem nicht korrekt unterstiitzt. 

F. Kann die Netzwerkkarte so konfiguriert werden, dali ein Starten iiner das 
Netzwerk mbglich ist? 

A. Ja, aber Sie konnen einen PC nur dann iiber das Netzwerk starten, 
wenn in seinem BIOS ein Start-ROM integriert ist (beispielsweise bei 
dem HP Vectra VL Series 8 PC) oder wenn auf der Netzwerkkarte ein 
Start-ROM-Chip installiert ist. Diese Komponente kann bei 3Com 
bestellt werden. Die Konfiguration der Karte fur den Fernstart nehmen 
Sie im Setwp-Programm Ihres PC vor. 
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Fehlerbehebung 

Die 3C905B-TX Karte funktioniert nicht 

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Ihre Netzwerkkarte nicht funktioniert: 

1 Uberpriifen Sie die folgenden Punkte: 

• Die Karte ist korrekt installiert (siehe "Installieren der 
Netzwerkkarte" auf Seite 7) . 

• Die Netzwerk-spezifischen Felder im HP PC Setup-Programm 
sind korrekt eingestellt (siehe "Aktualisieren der 
Netzwerk-spezifischen Felder im HP PC Setup-Programm" auf 
Seite 9). 

• Die Schritte fur die Installation der Software wurden beachtet 
(siehe "Installation der Software" auf Seite 11). 

2 Uberpriifen Sie die Netzwerkkabel. Kontrollieren Sie vor allem, ob 
die Anschliisse an den Netzwerkkabeln fest eingesteckt und ob die 
Kabel nicht beschadigt sind. Wenn Sie eine lockere Verbindung oder 
beschadigte Kabel erkennen, korrigieren Sie diese. Priifen Sie dann, 
ob Ihr PC mit dem Netzwerk kommunizieren kann. 

3 Uberpriifen Sie, ob auf der Riickseite der 3C905B-TX Netzwerkkarte 
entweder die griine 10 LNK oder die griine 100 LNK LED leuchtet 
(siehe "Technische Daten der 3C905B-TX Netzwerkkarte" auf Seite 
22). Die griine LED auf der Riickseite der Karte ist aus, wenn keine 
Netzwerkverbindung besteht. Dies ist z.B. der Fall, wenn das 
Netzwerkkabel nicht am Netzwerk-Hub angeschlossen ist. 

4 Uberpriifen Sie bei Systemen mit NT 4.0, ob Ihr Service Pack erneut 
installiert wurde. Wenn Sie sich nicht sicher sind, installieren Sie das 
Service Pack nochmals. Auf einigen Plattformen miissen Sie 
aufierdem nach der Installation des Serivce Packs bestimmte Treiber 
erneut installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 
Dokumentation zu Ihrem PC. 
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Der PC kann nicht liber das Netzwerk gestartet oder reaktiviert 
werden 

1 Wenn der PC ausgeschaltet wurde (beispielsweise aufgrund eines 
Stromausfalls oder weil das Netzkabel abgezogen wurde) , 
funktioniert die RPO- (Remote Power On) Funktion nicht. Um die 
RPO-Funktion zu aktivieren, miissen Sie zuerst den PC einschalten, 
das Betriebssystem hochfahren und dann den PC herunterfahren. 

2 Uberpriifen Sie, ob das WOL-Anschlu£kabel an der Netzwerkkarte 
und an der Systemplatine des PC angeschlossen ist. 

3 Uberpriifen Sie, ob die Netzwerk-spezifischen Felder im HP PC 
Setup-Programm korrekt eingestellt sind (siehe "Aktualisieren der 
Netzwerk-spezifischen Felder im HP PC Setup-Programm" auf Seite 
9). 

Die RPO-Funktion wird nur unter Windows 95, Windows 98 und 
Windows NT 4.0 unterstiitzt. 



Unterstiitzungsdienste von HP 

Die aktuellsten Treiber und Dienstprogramme sind auf den folgenden 
HP Web-Sites verfiigbar: 

Fur HP Vectra PCs www . hp . com/go/vectrasupport 

Fur HP Brio PCs www . hp . com/go /briosupport 

Fur HP Kayak PC www . hp . com/go/kayaksupport 

Workstations 
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Technische Daten der 3C905B-TX Netzwerkkarte 



Physischer Aufbau 




Remote Wake-Up- 
AnschluR 



Technische Daten 



Netzwerk- 
schnittstelle 


• 1 0 Mbps Ethernet 1 OBASE-T: Ethernet IEEE 802.3 Industriestandard 
fur ein lokales 10 Mbps Basisband CSMA/CD Netzwerk. 

• 100 Mbps Ethernet 100BASE-TX: Ethernet IEEE 802.3u 
Industriestandard fur ein lokales 100 Mbps Basisband CSMA/CD 
Netzwerk. 


Physische 
Abmessungen 


• Hdhe: 8,57 cm 

• Lange: 12,07 cm 


Betriebs- 
bedingungen 


• Betriebstemperatur: 0 °C bis 70 °C 

• Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90% nicht kondensierend 


Stromversorgung 


• Betriebsspannung: +5V ± 5% (5)650 mA max. 
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Status-LEDs fur die Netzwerkverbindung 

Auf der Riickseite der 3C905B-TX Netzwerkkarte befinden sich drei 
LEDs, die den Status der Netzwerkverbindung wie folgt anzeigen: 



LED 


Beschreibung 


Blinken 


Leuchtet 
permanent 


Aus 


10LNK 


Griin: 

Integritat der 
Verbindung 


Umgekehrte 
Polaritat 


Funktionierende 
10BASE-T- 
Verbindung 
zwischen der 
Netzwerkkarte 
und dem Hub 


Keine 

Verbindung 
zwischen der 
Netzwerkkarte 
und dem Hub 


100 LNK 


Griin: 

Integritat der 
Verbindung 


Umgekehrte 
Polaritat 


Funktionierende 
100BASE-TX- 
Verbindung 
zwischen der 
Netzwerkkarte 
und dem Hub 


Keine 

Verbindung 
zwischen der 
Netzwerkkarte 
und dem Hub 


ACT 


Gelb: 

Datenverkehr am 
AnschluB fur 
beide Ge- 
schwindigkeiten 


Datenverkehr im 

Netzwerk 

vorhanden 


Viel 

Datenverkehr im 

Netzwerk 

vorhanden 


Kein 

Datenverkehr 
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Wichtige Hinweise und Bestimmungen 

konformitAtserklarung 

gemag ISO/IEC Richtlinie 22 und EN 45014 

Name des Herstellers: HEWLETT-PACKARD 
Anschrift des Herstellers: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

erklart, daft das Produkt: Produktname: HP 101100 3Com 3C905B-TX Netzwerkkarte 

Modellnummer: D7504A Si D7505A 

den folgenden Produktspezifikationen entspricht: 

SICHERHEIT International: IEC 60950:1991 +A1 +A2 + A3 + A4 / GB4943-1995 
Europa: EN 60950:1992 +A1 +A2 + A3 + A4 

EMV CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 Klasse B 11 

GB9254-1988 

EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 I prEN 55024-2:1992 - 4 kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984 1 prEN 55024-3:1991 ■ 3 Vim 
IEC 801-4:1988 I prEN 55024-4:1992 - 0,5 kV Signalleitungen, 
1 kV Netzleitungen 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN60555-2:1987 

IEC 1 000-3-3: 1 994 / EN61 000-3-3: 1 995 

FCC Titel 47 CFR, Tail 15 Klasse B 21 / ICES-003, Punkt 2 

VCCI-B 

ASINZ 3548:1992 

Erga'nzende Informationen: Das Produkt halt folgende Bestimmungen ein und tragt entsprechend das CE-Zeichen: Richtlinie 89/336/EWG uber die 
elektromagnetische Vertraglichkeit und die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, beide wurden durch die Richtlinie 93/68/EWG erganzt. 



Das Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit Personal-Computer-Systemen von Hewlett-Packard getestet. 

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist von den beiden folgenden Bedingungen abhangig: (1) Dieses Gerat verursacht nach 
Mbglichkeit keine schadlichen Stbrungen, und (2) dieses Gerat muB ausgesetzten Stbrungen standhalten; auch Stbrungen, die einen fehlerhaften 
Betrieb verursachen kbnnen. 



Jean-Marc JULIA 
Qualitatswesen 




Kontaktaufnahme NUR fur Informationen uber die Ubereinstimmung: 
Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel.: (415)857-1501) 



Grenoble 

Januar 1999 
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Hardware-Gewahrleistung 

Fiir dieses HP-Zubehor gilt eine auf ein Jahr befristete Gewahrleistung, 
wobei die Frist mit dem Datum des Erwerbs durch den Endbenutzer 
beginnt. Der angebotene Service umfafit das Einsenden an HP oder an 
ein autorisiertes Service-Zentrum. 

Im Ermessen von Hewlett-Packard wird ein defektes Zubehorteil 
entweder repariert oder durch ein neues Teil ersetzt (entweder durch 
den gleichen Typ oder durch ein gleichwertiges Modell) . 

Wird dieses Zubehor zusammen mit einem HP Vectra PC oder einer 
HP Kayak PC Workstation erworben, so gelten hierfur die 
Gewahrleistungsbedingungen dieses Computers bzw. dieser 
Workstation mit dem gleichen Service-Umfang und der gleichen 
Gewahrleistungsfrist. 

Informationen liber die Einschrankung der Gewahrleistung, 
Verantwortung des Kunden und andere Fristen und Bedingungen 
finden Sie in den Gewahrleistungsbedingungen zu Ihrem HP Personal 
Computer bzw. Ihrer HP PC Workstation. 

Hinweis fiir Verbrauchertransaktionen in Australien und Neuseeland: 
Die hier angegebenen Gewahrleistungsbedingungen erganzen die 
obligatorischen gesetzlichen Rechte, die auf den Erwerb dieses 
Produkts anzuwenden sind, und fuhren nicht zu einem AusschluSS, 
einer Einschrankung oder einer Modifikation dieser Rechte, sofern dies 
nicht gesetzlich zulassig ist. 
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Gewahrleistung fur HP-Software 

DIESE GEWAHRLEISTUNGSERKLARUNG HAT VORRANG VOR JEGLICHEN ANDEREN 
SOFTWARE-GEWAHRLEISTUNGSERKLARUNGEN, DIE DIESEM PRODUKT BEIGEFUGT SIND. 

Auf neunzig Tage begrenzte Software-Gewahrleistung 

HP gewahrleistet fiir einen Zeitraum von NEUNZIG (90) TAGEN ab Kaufdatum, da£ das Software-Produkt seine 
Prograinmierungsinstruktionen ausfuhren wird, insofern alle Dateien korrekt installiert sind. HP tibernimmt 
keine Gewahrleistung dafiir, da£ die Software ohne Unterbrechung und fehlerfrei ist. HP tibernimmt keine 
Gewahrleistung beziiglich Leistung und Ntitzlichkeit jeglicher mit Ihrem Computerprodukt geheferten Software. 
Aufeer wenn ausdriicklich durch HP bereitgestellt, liegt es allein in der Verantwortung des Kunden, die neuesten 
Versionen sowie Unterstiitzung fiir jegliche Software direkt vom Eigentumer der Software oder einem 
Vertragshandler zu beziehen. Sollte dieses Software-Produkt seine Programmierungsinstruktionen wahrend der 
Gewahrleistungszeit nicht ausfuhren, so stehen dem Kunden Erstattung oder Reparatur als Rechtsmittel zur 
Verfiigung. Sollte HP nicht in der Lage sein, den Datentrager innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu 
ersetzen, so besteht das alternative Rechtsmittel des Kunden in einer Rtickerstattung des Kaufpreises gegen 
Ruckgabe des Produkts sowie aller Kopien desselben. 

Entfernbare Datentrager (falls im Lieferumfang enthalten) 

HP tibernimmt fur eventuell im Lieferumfang enthaltene entfernbare Datentrager auf denen dieses Produkt auf 
gezeichnet wurde, eine Gewahrleistung, dafe diese bei einer normalen Verwendung fiir einen Zeitraum von 
NEUNZIG (90) TAGEN ab Datum des Kaufs frei von Material- und Verarbeitungsdefekten sind. Sollte sich der 
Datentrager wahrend dieses Zeitraums als defekt erweisen, kann der Kunde diesen gegen Ersatz an HP 
zuriickgeben. Sollte HP nicht in der Lage sein, den Datentrager innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu 
ersetzen, so besteht das alternative Rechtsmittel des Kunden in einer Rtickerstattung des Kaufpreises gegen 
Ruckgabe des Produkts sowie der Zerstorung aller nicht-entfernbaren Kopien des Software-Produkts auf nicht 
entfernbaren Datentragern. 

Benachrichtigung bei Gewahrleistungsanspriichen 

Der Kunde ist verpflichtet, HP von jeglichen Gewahrleistungsanspriichen nicht spater als drei£ig (30) Tage 
nach Ablauf der Gewahrleistungszeit schriftlich zu verstandigen. 

Die oben erwahnte Gewahrleistung trifft nicht fur aus folgenden Grtinden entstandene Defekte zu: 
unsachgemaKer Gebrauch, nicht autorisierte Veranderung, Betrieb oder Lagerung auEerhalb der fur das 
Produkt angegebenen Umweltbedingungen, beim Transport entstandene Schaden, inkorrekte Wartung sowie 
fiir Defekte, die durch Verwendung von Software, Zubehbr, Datentragern, Materialien oder Verbrauchsgtitem, 
die nicht von HP stammen, oder von anderen Objekten, die nicht fur eine Verwendung mit diesem Produkt 
konzipiert sind, entstanden sind. 

HP UBERNIMMT KEINE ANDERE AUSDRUCKLICHE GEWAHRLEISTUNG, WEDER SCHRIFTLICH NOCH 
MUNDLICH, FUR DIESES PRODUKT. JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG BEZUGLICH 
TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IST AUF DEN ZEITRAUM DER OBEN 
DARGELEGTEN AUSDRUCKLICHEN GEWAHRLEISTUNG BEGRENZT. IN EINIGEN LANDERN SIND 
EINSCHRANKUNGEN FUR DIE DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNG NICHT 
ZULASSIG, SO DASS DIE OBENSTEHENDE EINSCHRANKUNGS- BZW. AUSSCHLUSSKLAUSEL FUR SIE 
MOGLICHERWEISE KEINE RECHTSKRAFT HAT. 

Diese Gewahrleistung gibt Ihnen spezifische Rechte. Je nach geographischem Gebiet konnen Sie 
moglicherweise andere Rechte haben. 

Emschrankung der Haftung und Rechtsmittel 

ES STEHEN DEM KUNDEN AUSSCHLIESSLICH DIE OBENGENANNTEN RECHTSMITTEL ZUR 
VERFUGUNG. UNTER KEINEN UMSTANDEN UBERNIMMT HP DIE HAFTUNG FUR DIREKTE, INDIREKTE, 
SPEZIELLE, UNBEABSICHTIGTE SOWIE FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH GEWINNVERLUST), 
GLEICHGULTIG, OB DIESE AUF GEWAHRLEISTUNG, VERTRAG, FEHLER ODER EINER ANDEREN 
RECHTSTHEORIE BASIEREN. In einigen Landern und Gerichtsbezirken sind der AusschlulS oder 
Einschrankirngen fiir unbeabsichtigte oder Folgeschaden nicht zulassig, so dafi die obenstehende 
Einschrankungs- bzw. Ausschlufiklausel fiir Sie moglicherweise keine Rechtskraft hat. 
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HP Software-Nutzungsbedingungen 

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN VOR DEM EINSATZ DES 
HP ZUBEHORS SORGFALTIG DURCH. DAS RECHT ZUR NUTZUNG DER SOFTWARE WIRD IHNEN NUR 
UBERTRAGEN, WENN SIE DEN NACHFOLGENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN. DURCH DEN 
EINSATZ DES ZUBEHORS ERKLAREN SIE SICH MIT DIESEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN. FALLS 
SIE MIT DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SEIN SOLLTEN, MUSSEN SIE DIE 
MASTER-DISKETTEN ODER CD-ROMS VERNICHTEN ODER DAS KOMPLETTE ZUBEHOR UND DIE 
SOFTWARE GEGEN EINE VOLLE ERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZURUCKGEBEN. 

WENN IM FOLGENDEN NICHTS ANDERES ANGEGEBEN 1ST, GELTEN DIESE HP 

SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN FUR SAMTLICHE PROGRAMME, DIE IHNEN, DEM KUNDEN, ALS 
TEIL DES HP ZUBEHORS ZUR VERFUGUNG GESTELLT WERDEN. DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
ERSETZEN DIE SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN VON ANDEREN HERSTELLERN, DIE SIE ALS 
HARDCOPY ODER SOFTCOPY MIT IHREM ZUBEHORPRODUKT ERHALTEN. 

Hinweis: Fur die Betriebssystem-Software von Microsoft gilt das Microsoft End User License Agreement 
(EULA), das in der Microsoft-Dokumentation enthalten ist. 

Die folgenden Nutzrmgsbedingungen gelten fiir die Benutzung der Software: 

VERWENDUNG. Die Software darf lediglich auf einem Computer genutzt werden. Der Kvmde darf die Software 
nicht iiber ein Netzwerk oder andere Mittel auf mehr als einem PC einsetzen. Es ist nicht gestattet, die Software 
zu zerlegen, zu dekompilieren oder eine Riickiibersetzung vorzvmehmen, es sei denn, dies ist durch den 
Gesetzgeber ausdriicklich gestattet. 

KOPIEN UND ANPASSUNGEN. Kopien und Anpassungen der Software diirfen vom Kunden (a) fiir 
Archivzwecke angefertigt werden oder (b) , wenn das Kopieren bzw. Anpassen einen fiir den Einsatz der 
Software auf einem Computer notwendigen Arbeitsschritt darstellt. Die Kopien bzw. Anpassungen diirfen zu 
keinem anderen Zweck angefertigt werden. 

EIGENTUM. Der Kvmde erklart, dais er keine Rechte oder Eigentumsanspriiche an der Software hat, die iiber 
das Nutzungs- und Eigentumsrecht an dem physischen Datentrager hinausgehen. Der Kvmde weifs und 
akzeptiert, dafs die Software urheberrechtlich geschiitzt ist. Der Kunde weifs und akzeptiert, dais die Software 
ganz oder teilweise von anderen Software-Herstellern entwickelt wurde, die in den Copyright -Vermerken in der 
Software benannt sind. Bei einer Verletzung des Urheberrechts kann der Kunde von diesen Herstellern haftbar 
gemacht werden. 

UBERTRAGUNG DER SOFTWARE-NUTZUNGSRECHTE. Der Kunde darf das Nutzungsrecht an der Software 
an einen Dritten iibertragen, wenn jener die Nutzungsbedingvmgen anerkennt. Mit der Ubertragvmg erlbschen 
alle Nutzungsrechte des Kunden, und zwar auch an etwaigen Kopien und Anpassungen. Diese sind dem Dritten 
zu iibergeben oder zu vernichten. 

UNTERLIZENZEN UND WEITERGABE. Der Kunde darf die Software nicht verleihen, an Dritte lizenzieren 
oder Kopien und Anpassungen der Software auf Datentrager oder anderen Medien verteilen. Jede Weitergabe 
oder Anpassvmg der Software bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Hewlett-Packard. 

ERLOSCHEN DER VEREINBARUNG. Bei einem Verstofi gegen diese Nutzungsbedingungen kann 
Hewlett-Packard den Kunden avrffordern, den Verstofs gegen die Nutzungsbedingvmgen riickgangig zu machen. 
Kommt der Kunde dieser Auffordervmg nicht innerhalb von 30 Tagen nach, kann Hewlett-Packard dem Kunden 
das Nutzungsrecht entziehen. 

AKTUALISIERUNGEN UND ERWEITERUNGEN. Der Kunde erkennt an, dais kein Recht auf den Erhalt von 
Aktualisierungen und Erweiterungen besteht, die Hewlett-Packard eventuell im Rahmen separater 
Unterstiitzungs-Vereinbarvmgen zur Verfiigung stellt. 

EXPORT. Der Kunde stimmt zu, die Software oder eventuell angefertigte Kopien oder Anpassungen nicht zu 
exportieren oder zu re-exportieren, wenn ein solcher Export nach den Exportgesetzen der USA ("U.S. Export 
Administration regulations") oder anderen Gesetzen untersagt ist. 

RECHTSBESCHRANKUNG DER REGIERUNG DER USA. Das Recht der Verwendung, Duplizierung oder 
Verbffentlichung durch die Regiervmg der U.S.A. ist entsprechend den Bestimmungen in Absatz (c) (1) (ii) der 
Klausel "Technical Data and Computer Software" in DFARS 252.227-7013 eingeschrankt. Hewlett-Packard 
Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. Fiir andere Dienststellen der U.S.-Regierung gelten 
die in FAR 52.227-19 (c) (1,2) festgelegten Bestimmungen. 

(09. November 1998) 



Deutsch 27 



las 



EWLETT 
PACKARD 



Expanding Possibilities 



Paper not bleached with chlorine 
*HP. Et tout devient possible. 



Part number: D7504-90027 
Printed 02/99 




D7504-9O027 



